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Sie senden uns Bilder von |

lhrem Projekt. Geben uns die |

Freigabe zum Abdruck im |

Katalog und im Internet. |

= In Absprache mit lhnen bringt I

. unser*e Fotograf*in den Preis

~ vorbei und fotografiert |

lhr Projekt noch einmal

= professionell.

Schicken Sie uns
Ihre FOTOS und FILME und
Sie profitieren doppelt!

Die schénsten Projekte werden wir auf unserer
Webseite und im Katalog verdffentlichen. Als kleines

Dankeschdn bekommen Sie von uns 300 € in bar

oder einen 400-€-Gutschein fir Produkte unserer
Tochterfirmen INTERBIMS oder KLANZ.

Und so geht's: Sie schicken uns von lhrem Projekt
Fotos oder kurze Handy-Videos - egal ob Sie
GZ-Schalungssteine, GZ-Gestaltungspflaster oder

GZ-Maver-Systeme verarbeitet haben. lhre Unterlagen

senden Sie bitte an: info@zieglowski.de

S _ﬂ“w,_—.— "5\, E" - e '

Eine Kleine Anregung fir |hr grofies Vorhaben finden Sie vielleicht bei uns in Kruft in unserer 24/7 Musterschau. A

QUALITAT SEIT 1953

Auf jeder Entwicklungsstufe unserer Firma stand und
steht die Qualitat unsere Produkte immer an erster Stel-
le: ob hochwertige Steine fir den Wohnungsbau oder
Produkte fiir den Garten- und Landschaftsbau, die mit
Langlebigkeit und Farbbestandigkeit Gberzeugen.

ZUVERLASSIGKEIT

Wir liefern schnell, zum Wunschtermin und fast an
jeden Ort. Ein eigener Fuhrpark und Krahnfahrzeuge
mit Entlademdglichkeiten stellen dies seit Jahren sicher.

INNOVATIONSKRAFT

Bei uns sind Entscheidungswege kurz. So kénnen wir
schnell auf den Markt reagieren und unsere Produktpa-

lette den sich andernden Kundenwiinschen anpassen.

UMWELTBEWUSSTE PRODUKTION

Wir schonen seit Jahren fossile Rohstoffe. Bereits
seit 2017 fertigen wir unsere Produkte ausschlief3-

lich mit Solar- und Okostrom.

GENERATIONSUBERGREIFEND

Gegrindet in den 50er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts ist heute die Nachfolgegeneration die
treibende Kraft, die Qualitdtsstandards und Produkt-

innovationen vorantreibt.

HOCHWERTIGE ROHSTOFFE

Unsere Versorgung basiert auf eigenen Rohstoffvor-
kommen. So kénnen wir langfristig eine gleichblei-

bende Qualitat unserer GZ-Produkte garantieren.

NACHHALTIGKEIT LIEGT NAHE

Ein schonender Umgang mit Ressourcen beginnt bei
uns bereits bei der Kirze der Transportwege. Unsere
Rohstoffgruben liegen alle im Nahbereich.

SONNENENERGIE SCHONT RESSOURCEN

Wir sind Innovationen gegeniber offen. Vor Gber
zehn Jahren haben wir die Werthaltigkeit der Solar-
energie erkannt und auf unseren Produktionsgebduden
groBflachig Photovoltaik-Anlagen installiert.

LEBENS (T)RAUME
FORMSCHON GESTALTEN

Wir méchten lhnen dabei helfen, lhren per-
sonlichen Lebensraum formschén zu gestal-
ten. Egal, ob Sie sich fir Natursteine oder fir
Gestaltungselemente aus Beton entscheiden.
Unsere hochentwickelte Technik, der gekonnte
Umgang mit Farbe und unsere absolute Perfek-
tion bei der Nachbehandlung der Steine haben
aus dem Medium Beton einen attraktiven und
preiswerten Baustoff fir eine moderne und kos-

tenbewusste Gartengestaltung gemacht.

Wir alle wissen, dass unsere Gesundheit und
unser Wohlbefinden abhéngig sind von einer
natirlichen und harmonischen  Umgebung.
Eine immer wichtigere Rolle spielt dabei der
eigene Garten. Je hektischer der Alltag, um so
wichtiger wird die Erholung. Aber all dies muss

aber auch bezahlbar sein.

Gerade unsere qualitativ hochwertigen und
dabei doch preiswerten GZ-Schalungssteine
helfen lhnen dabei, dass aus Threm Vorhaben
am Ende eine richtig gute, dauerhafte und

wertbestéindige AuBenanlage wird.
Dafir steht die inhabergefihrte Firma

Gebr. Zieglowski generationsiibergreifend
seit Gber 70 Jahren.

Ihr GEBR. ZIEGLOWSKI Te4gm
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GZ-SCHALUNGSSTEIN

DAS VIELSEITIGE
MULITALENT

Ob klassisch oder modern und
in nuancierten Mischtdnen, der
GZ-Schalungsstein ist immer eine
excellente Wahl. Ob als normale
Gartenmaver, zum Anlegen un-
terschiedlicher Niveaus im land-
schaftsbau, als Trenn- oder Larm-
schutzwand: Mit GZ-Schalungs-
steinen meistern Sie jede Her-
ausforderung. Mit dem GZ-Scha-
lungsstein-System  erzielen ~ Sie
schnell professionelle Ergebnisse.

Die GZ-Schalungssteine kdnnen
Sie direkt ohne Martelbett aufei-
nander setzen. Dank der hohen
MabBgenauigkeit der plangeschlif-

fenen Steinober-und -unterseiten er-
reichen unsere Mauern eine hohe
Stabilitat.

Die GZ-Schalungssteine werden
nachhaltig und mit  hdchsten
Qualitatsansprichen hergestellt.
Unser Stein biefet eine kosten-
ginstige Alternative zur Gestal-
tung verschiedener Gartenele-
mente und zeichnet sich durch
seine hohe MaBhaltigkeit aus.

Eine umlaufende Fase lockert das
Fugenbild auf und macht den GZ-
Schalungsstein zu einem hochwer-
tigen Blickfang.

IN KURZE auch in 11,5cm Wandstarke bei 25 cm Hohe erhdltlich

UBERZEUGENDE DAS VIELSEITIGE
EIGENSCHAFTEN MULTITALENT PASST IMMER

® kostengiinstig: optimales
Preis-Leistungsverhdltnis

® umlaufende, abgeschrégte
Kanten (Fase) erzeugen eine
ansprechende Gesamtoptik

® glatte und ebene Sichtfléiche
® |eichter Aufbau

® hohe Stabilitét aufgrund plan-
geschliffener Standfléchen

® Normal-, Eck- und Endsteine
jeweils in Einzel-Paketen
erhaltlich

e Garten- und Landschaftsbau

® Stitzmauern

® Larmschutzwéinde

® Sichtschutzwéinde

® Swimmingpool-Bau

® Trennwdinde

e Einfriedungsmavern
Massive Betonwdinde

Hochbeete

e Fundament




GZ-SCHALUNGSSTEIN IN PLANSTEIN-QUALITAT

H6he 20 CM Steinbedarf: 10 Stiick/m?2

Rastermaf3: vertikal: 20 cm, horizontal: 25 cm

e | R i O P o o e e
Normalstein 50,0 17,5x 20 999074 | 999101 | 72 | 12 | 120 10 80 9
End-/Eckstein 1/1 425%17,5x 20 999081 | 990118 | 36 | 18
Endstein 1/2 17,5x17,5x 20 999098 | 990125 | 72 | 9
Satteldach-Abdeckplatte | 49x25x35-55 | 998084 | 994567 | 50 | 13
Flache Abdeckplatte 49x25x 4,0 974620 | 990835 | 9% | 13
Pfeiler-Abdeckplatte 45x45%45-7 975052 | 995045 | 20 | 25
Normalstein 50 x 24 x 20 999012 | 990132 | 60 | 10 | 23 0 135 | 155
End-/Eckstein 1/1 49x 24x 20 999029 | 990149 | 30 | 25
Endstein 1/2 24 x 24 x 20 99903 | 99015 | 60 | 13
Satteldach-Abdeckplatte | 49x35x3,5-55 | 994048 | 994109 | 48 | 18
Flache Abdeckplatte 49x35x4,0 074637 | 992563 | 64 | 18
Normalstein 5030 x 20 999128 | 990163 | 48 | 8 | 26 0 | 18 | 215
End-/Eckstein 1/1 50x30x20 999135 990170 24 ‘ 29
Endstein 1/2 25x 30 x 20 999142 | 990187 | 48 | 15
Satteldach-Abdeckplatte | 49x40x35-55 | 998091 | 994802 | 48 | 20
Flache Abdeckplatte 49x 40 x40 975542 | 975559 | 64 | 19
Normalstein 50x36,5x20 975481 | ------ 36 ‘ 6 25 10 260 28
End-/Eckstein 1/1 50x 36,5 20 975498 | ------ 18 | 31
Endstein 1/2 25%36,5% 20 975504 | ------ 3 | 17
Satteldach-Abdeckplatte | 49x45x3,5-55 | 975566 | 975573 | 32 | 2

Eckverbande

Je Ecke wird pro Lage ein Eck-
stein verarbeitet. Fir seitliche
Abschlisse wird im Wechsel je
Lage ein Endstein %2 und 1/1
bendtigt.

Bei 30,0 cm Wandstarke wird
zusatzlich ein Normalstein auf
45 cm gekirzt.

Bei 36,5 cm Wandstdrke
kiirzen Sie einen Normalstein

auf 38,5 cm.

[




GZ-SCHALUNGSSTEIN IN PLANSTEIN-QUALITAT

Hohe 25 cm  Steinbedarf: 8 Stisck/m? Rastermaf3: vertikal: 20 cm, horizontal: 25 c¢cm
WAND- PRODUKT ABMESSUNG in cm ARTIKELNUMMER STUCKje | GEWICHT | STUCK | FOUBETON [BETONKERN
STARKE ‘ LxBxH grav | onthrazit Paletie | lage |cakg/Stick | jem2 | I/m2Wand | Breite in cm

Normalstein 50,0x17,5x25 990 804 975108 60 ‘ 12 25 8 80 9
End-/Eckstein 1/1 425x17,5x 25 990811 975115 36 ‘ 23

Endstein 1/2 17,5x17,5x 25 990828 975122 72 ‘ 11

Satteldach-Abdeckplatte | 49x25x35-55 998 084 994 567 50 ‘ 13

Flache Abdeckplatte 49x25x4,0 974620 990 835 96 ‘ 13

Pfeiler-Abdeckplatte 45x45x45-7 995052 995045 20 ‘ 25

Normalstein 50x24x 25 990040 975139 50 ‘ 10 28 8 135 15,5
End-/Eckstein 1/1 49x24x125 990057 975146 30 ‘ 30

Endstein 1/2 24x24x125 990064 975153 60 ‘ 16

Satteldach-Abdeckplatte | 49x35x35-55 994048 994109 48 ‘ 18

Flache Abdeckplatte 49x35x4,0 974637 992 563 64 ‘ 18

Normalstein 50x 30 x 25 975160 | ------ 40 ‘ 8 29 8 186 2,5
End-/Eckstein 1/1 50 x 30 x 25 975177 | ... ... 24 ‘ 35

Endstein 1/2 25x 30 x 25 975184 | ------ 3 | 19
Satteldach-Abdeckplatte | 49x40x35-55 998091 994 802 48 ‘ 20

Flache Abdeckplatte 49x40x4,0 975542 975559 64 ‘ 19

Normalstein 50x36,5x25 975511 | ------ 30 ‘ 6 31 8 260 28
End-/Eckstein 1/1 50x36,5% 25 975528 | ------ 18 | 39

Endstein 1/2 25x36,5x25 975535 | ------ 36 ‘ 72

Satteldach-Abdeckplatte | 49x45x 3,5-5,5 975566 975 573 32 ‘ 20
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Das wére doch toll: 29° im Schat-
fen und dann ein schneller Sprung
ins kihle Nass. Am liebsten in den
eigenen Pooll Mit dem GZ-Scho-
lungsstein kénnen Sie sich diesen
Wunsch ganz einfach erfillen.

Nach grindlicher Schwimmbad-
Planung inklusive der erforderli-
chen Installationen (Zu- und Ab-
flussrohre, ~ Strom,  Filteranlage)
kommt der Baugrubenaushub, an-
schliefend dann das Einschalen,
Armieren und Betonieren der Bo-
denplatte. Aus der mit Baustahl-
matten bewehrten  Bodenplatte
lassen Sie eine Anschlussbeweh-

rung von ca. 40 cm herausragen.

Die Beckenwande des Pools wer-
den mit GZ-Schalungssteinen er-
richtet. Auf Seite 18 sind das
Versetzen und Verfilllen mit Beton
sowie empfohlene Abdichtungen
ausfihrlich beschrieben.

Das Verputzen der PooHnnenwan-

Putz. AbschlieBend wird das Be-
cken mit einer Schwimmbadfolie
ausgelegt. Das Abdichten der
Folie fallt um so leichter, je weni-
ger Schnittkanten und StéPe die
Schwimmbadfolie hat.

Die AuBenwdnde werden mit ei-
ner Bitumendickbeschichtung ab-
gedichtet. Anschliefend werden
diese evil. noch gedammt und mit
einer Noppenbahn geschitzt.

Wenn die Sanitdrinstallation  mit
allen Zu- und Abflussrohren durch-
gefihrt ist, empfehlen wir beim
Auffilllen der Grube die Rohrlei-
tungen zu schitzen, in dem diese
zundchst mit Sand oder feinem
Kies abgedeckt werden.

Danach erfolgt das lagenweise
Auffillen der Grube mit Erde und
anschlieBendem  Verdichten. st
das Schwimmbad soweit fertig,
wird noch das Pool-Zubehdr mon-
tiert und der Bodenbelag um den

N
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Den GZ-Beckenrandstein
gibt es in zwei Farben mit
der jeweils dazu passenden
Terrassen-Anschlussplatte.

de erfolgt mit einem wasserfesten Pool verlegt.

PRODUKT ABMESSUNG in cm ARTIKEL-NUMMER STUCK e GEWICHT | STUCK | FULLBETON |BETONKERN
LxBxH grau | champagne Polette | lage | cakg/Stick | jem2 | /m2Wand | Breiteincm

Normalstein 50x24x25 972558 | - --- 50 ‘ 10 24 8 140 16

End-/Eckstein 1/1 | 49x 24x25 972565 | ------ 0 | 26

Endstein 1/2 24x 24 x 25 972572 | ------ 60 | 16

Pool-Randplatte 50x31x32 972657 | ------ 30 ‘ 12

Pool-Eckplatte 50x31 %32 972664 | - 30 | 16

Terrassenplatte 50x50%32 072671 | - --- 4 | 18

Pool-Randplatte | 75x31x35 | ------ 972602 | 45 | 22

Pool-Eckplatte 0x31x35 | ----- 972619 | 30 | 18

Terrassenplatte 50x50x35 | ------ 972626 | 42 ‘ 20

Flex-Kleber  ARTIKEL-NR. 972633 25kg Fugenmortel  ARTIKELNR. 972640 25k

GZ-PLANSCHALUNGSSTEIN

FUR DEN SCHWIMMBAD-BAU

Fir lhre schonsten Freizeitmomente: Der Pool im eigenen Garten

Swimmingpool
Aufbaubeispiel

Eckplatte

wasserfester

Betonverfillung
Innenputz

Schwimmbadfolie

Bitumen-

Dickbeschicht
Randplatten ickpeschichtung

Terrassenplatten

= ’

-

GZ-Schalungsstein
Wandstérke 24 cm

Déammung
Vertikal-Bewehrung

Bodenplatte Horizontal-Bewehrung

Anschluss-Bewehrung
Bodenplatten-Bewehrung
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GZ-SCHALUNGSSTEIN NUANCIERT
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GRAU-ANTRAZIT NUANCIERT  Hhe 20cm
WAND- PRODUKT ABMESSUNG in cm ARTIKEL-NUMMER STUCK ie GEWICHT STUCK | FULLBETON | BETONKERN|
STARKE LxBxH gravanthrazit | Palette | lage |cakg/Stick | jem2  ||/m2Wand |SBreite incm
Normalstein 50,0x17,5x20 975238 | ------ 72 ‘ 12 20 10 80 9
End-/Eckstein 1/1 42,5x17,5x20 975245 | .. ... 36 ‘ 18
Endstein 1/2 17,5x17,5x 20 975252 | ... ... 72 ‘ 9
Normalstein 50x24x20 975368 | ------ 60 ‘ 10 23 10 135 15,5
End-/Eckstein 1/1 49x24x20 975375 | ... ... 30 ‘ 25
Endstein 1/2 24x24x120 975382 | ... ... 60 ‘ 13
BERNSTEINFARBEN NUANCIERT  Hahe 20cm
WAND- PRODUKT ABMESSUNG in cm ARTIKEL-NUMMER stick ie GEWICHT STUCK [ FULLBETON |BETONKERN
STARKE LxBxH bernstein | Palette | Llage | cakg/Stick | jem2 |I/m2Wand | Breite incm
Normalstein 50,0x17,5x20 975306 | ------ 72 ‘ 12 20 10 80 9
End-/Eckstein 1/1 42,5x17,5x 20 975313 | ... ... 36 ‘ 18
Endstein 1/2 175x175x20 | 97530 | ...... 7 | 9
Normalstein 50x24x120 975429 | ------ 60 ‘ 10 23 10 135 15,5
End-/Eckstein 1/1 49x24x20 975436 | ... ... 30 ‘ 25
Endstein 1/2 24x24x20 975443 | ...... 60 ‘ 13
ABDECK- UND PFEILER-PLATTEN. EINFARBIG
WAND- PRODUKT ABMESSUNG in cm ARTIKELNUMMER sTlcK ie STUCK ie | GEWICHT
STARKE ‘ LxBxH ‘ grav | onthrozit | braun | Palette Lage ca.kg/Stiick
Satteldach-Abdeckplatte | 49x25x35-55 | 998084 994567 | - --- | a----- 50 13
Flache Abdeckplatte 49x25x4,0 974620 990835 | ------ | ee---- 96 13
Pfeiler-Abdeckplatte 45x45x4,5-7 995052 995045 | ------ | emeee- 20 25
Satteldach-Abdeckplatte | 49x35x35-55 994048 994109 994161 | ------ 48 18
Flache Abdeckplatte 49x35x4,0 974637 RASE || ecccee | eocoec 64 18

13
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GESTALTUNGSTIPPS

Gestalten ie Ihe : )
Schalungssteine ganz
einfach nach lhren

personlichen Vorstellungen

mit Betonfarben

Quadratische Pfeiler von 35 x 35 cm kénnen aus
vier Stick 17 5er Endsteinen erstellt werden. Die Be-
wehrungsfihrung von der Mauer zum Pfeiler ist durch
Einschneiden von Schlitzen in den Endstein maglich.
Die Mauer, die an einen Pleiler anschlieBt, beginnt im
Wechsel mit Eck- und Endsteinen.

Zur Abdeckung des Pfeilers sind Spitzdach-Pfeilerab-
deckungen im Format 45 x 45 cm erhalilich.

Abdeckplatten: Zur Abdeckung von Mauern kénnen
auf die jeweilige Wandstarke abgestimmte flache
oder Satteldach-Abdeckplatten geliefert werden.

GZ-GABIONE MIT GZ-SCHALUNGSSTEIN

Die perfekie Kombination fiir kreative Gartenmauern

Da die mit Steinen gefillien Gabionen sehr stabil
sind, wurden sie urspringlich nur zur Hangbefesti-
gung genommen. Heute werden sie als Sicht- und
Schallschutz, zur Grundsticksbegrenzung oder zur
dekorativen Gartengestaltung eingesetzt. Sogar Sitz-
moglichkeiten kann man mit der GZ-Gabione bauen.

Eine gut geplante GZ-Gabionen-Mauer ist nicht nur
Sicht- und Larmschutz. Sie kann gezielt als optischer
Hohepunkt in lhrem Garfen ausgearbeitet werden.

Die GZ-Gabione wird im Héhenraster von 20 cm
(Hohe: 80 bis 200 cm) geliefert. Bei einer Einbindung
in das Fundament wahlt man die Gabione 20 cm
hoher als die Maver.

Wird die GZ-Gabione auf das Fundament aufgesetzt
entspricht sie der Hohe der Maver.

SCHALUNGSSTEINE
MINIMAL EINFRASEN

BASALTSTEINE
ANTHRAZIT

ABMESSUNG FULLMENGE = GEWICHT
LxBxH ca.kg ca. kg

PRODUKT ART.-NR.

Gabione 80 | 990927 = 101x22x 80 300 15
Gabione 100 | 990934 101x22x 100 380 18
Gabione 120 | 990941 | 101x22x120 450 21
Gabione 140 | 990958 = 101x22x 140 530 4
Gabione 160 | 990965 = 101x22x 160 600 i
Gabione 180 | 990972 101x22x 180 680 30
Gabione 200 | 990989 = 101x22x 200 750 3

PRODUKT ART.-Nr. FARBE GROBE GEWICHT

in cm ca. kg

Basaltsteine | 990996 | anthrazit |~ 8- 12 1.600/m3
Zuckersteine | 960906 | hellgrau 7-11 1.600/m3
Ardennengestein | 960913 | gelb 6-12 1.600/m3

Es werden Anker mitgeliefert, durch die eine seitliche
Verankerung in den Steinen vorgenommen werden
kann. Hierfir ist der GZSchalungsstein einzuflexen.

L

ZUCKERSTEINE ARDENNEN-GESTEIN
HELLGRAU GELB

15



BEWEHRUNGSVORSCHLAGE

Diese Musterstatik wurde ausschlief3lich fiir GZ-Schalungsteine berechnet

Wand- | 2 | Maverhdhe LF2 | LF3 Maverhdhe hinterfillt in m
stirke | = | freistehend et o
incm E inm H Er LF1 LF2 |LF3|LF1 LF2 LF3|LF1|LF2|LF3
= 1= = 1=
I o | o o o . .
waagerechtjologe | — | o | o5 | < | Maverhohe bis 1,0m | 1,2-2,0m 22-30m 32-40m
senkrecht je Ifm. B N | | ey
— — o™~ o
je Maverstirke:  Anzahl der Bewehrungsstiibe in Stiick fieweils 1. und 3. Zeile] Durchmesser der Stibe in mm [jeweils 2. und 4. Zeile]
— 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |- -
— |08 |o8|28|28| 98 o8 28 |28 | 28|38 | --n| ce | cee | e | e | -a-
MDAl 2| )8 ] & | | &|a]8]5 |-l |-cfoofoe)--
o8 |28 210212 28 28 28 2101210 @10 === | oo | com | oen | o=o | ---
== 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
— |08 |28 |28 |28| 28 28 28 |©8 |28 |28 210210210 |212|212|212
"l" 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 7 10 8
©8 208 298|010 28 | 28 | 98 |2010|28 |28 |0l4|0l4|ol4|ol6|al6| 216
—| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
— |08 |08 |08 |28 | 28 28 28 |28 |28 |08 |v8 08|28 |012\212|212
"l" 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 7 6
28|28 28 |28| 28 @ 8 28 |28 |28 |28 |212|212|212 |16 216|216
—| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
— |28 |28 |28 | 28| 28 o 8 28 |08 |28 |28 |v8|28 |28 |212|212|212
"l" 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4
28|28 |28 |28 | 98 @8 28 |28 |28 |28 |210|212|212|216| 214|216
LASTANNAHMEN KENNWERTE
Lastfall 1 (LF 1) Mit Hinterfiillung, ebenes Gelinde, Nutzung als normaler Garten (Lastannahme: p = 3,5 kN/m2) Y =19 kN/m3 Bodengewicht
Lastfall 2 (LF 2) Mit Hinferfiillung und Boschung bis 30°, Nutzung als normaler Garten B = 0°30°
Lastfall 3 (LF 3) Mit Hinterfillung, Fliiche mit PKW befahrbar (Lastannahme: p = 5,0 kN/m2) @ = 35° Reibungswinkel fir Hinterfllmaterial
Bei Maverhdhen iiber 1m ist die senkrechte Bewehrung im Fundament zu verankern! O =1/3¢® Wandreibungswinkel

Griindung: Es erfolgt ein Aushub von ca. 50 cm Tie-
fe und das Einbringen sowie Verdichten einer ca. 30
cm starken Frostschutzschicht, Fundamentstarke ca. 20
cm. Bei schlechtem, nicht tragfahigem Baugrund oder
Mauerhéhen iber 1 m sollte grundsétzlich eine frostfreie
Grindung erfolgen. Die Griindungstiefe betragt dann
80 cm und das Befonfundament sollte min. 20 cm
stark sein. Bei freistehenden Mauem betrégt die Fundo-
mentbreite min. 10cm mehrals die VWandstérke. Bei grofie-
ren VWand- und Hinterfillungshohen sollte die Ausfihrung
von Fundamenten als Stitzwandfuss (éhnlich [-Stein) aus-
gelegtwerden. Die Fundamentstarke sollle min. 25 cmund
die Fundamentbreite ca. 60% der Mauerhche betragen.

Mavuerhdhen/Statik: Die Angaben in unseren stafi-
schen Berechnungen bilden haufig vorkommende Last
falle ab. Es kommt jedoch auch vor, dass verschie-

dene Belastungen und Gelandeformen vorliegen. Des
Weiteren kénnen unterschiedliche Verkehrslasten auf
dem Grundstick hinzukommen. Die Bewehrungsvor-
schlége aus unserer Musterstatik fir verschiedene Wand-
aufbauten sind Beispiele und ohne Gewdahr. Eine sach-
gerechte Aussage unter Beriicksichtigung der &rilichen
Gegebenheiten kann nur ein Statiker geben.

Technische Hinweise: Produktionsbedingte Farbabwei-
chungen, Kalkausblihungen und Strukiurabweichungen
sind technisch unvermeidbar und kein Reklamations-
grund. Grund hierfir sind Schwankungen der Eigenfar-
ben der natirlichen Rohstoffe, die Unterschiedlichkeit
der Fertigungszeitpunkte sowie fertigungs- und rohstoff-
bedingte Schwankungen in der Betonzusammensetzung.

Haftungsausschluss: Eine verbindliche Stafik fir Ihr Projekt
kann nur nach Inaugenscheinnahme vor Ort erstellt werden.

Das Multitalent im Einsatz: Ob als Einfriedung oder als dekorative Sichtschutzmauer

DAS MULTITALENT

Farbe: grau
Mit dem GZ-SCHALUNGSSTEIN konnen AuBenanlagen ,in Schale” gebracht werden.
Er ist vielseitig einsetzbar: als Gartenmauer, Stitzwand, Sicht- und Larmschutzwand aber
auch fir Schwimmbecken.

Erstellen Sie ein 3D-Bild

Viele Infos zur Mauerstatik

Anleitung zum Mauerbau

Farbe: anthrazit



VERARBEITUNG DER GZ-SCHALUNGSSTEINE

Das GZ-SCHALUNGSSTEIN-System besteht aus Normal-
sowie Eck- und Endsteinen zur Ausbildung von Mau-
erwerksoffnungen, Ecken oder seitlichen Abschlussen.
Fine umlaufende Fase und Nut erzeugen ein harmoni-

sches Fugenbild.

Versetzen und Verfillen mit Beton: Auf dem ebenen
Fundament sollte eine horizontale Abdichtung mittels
zementdrer Dichtschldmme von mind. 3 mm erfolgen.

Darauf wird die erste Schicht der GZ-SCHALUNGSSTEK
NE gesetzt. Die Dichtschlamme dient als Feuchtigkeits-
sperre und verhindert die dauerhafte Durchfeuchtung
der Steine durch das Erdreich. Die Entstehung von
Kalkausblihungen wird somit erheblich minimiert.

Danach werden die néchsfen lagen trocken im mit-
figen Verband versetzt. Der Wandaufbau ist mittels
Schnur auf Geradlinigkeit zu kontrollieren. In die vor-
gefertigten Aussparungen der Schalungssteine kann
eine Horizontalbewehrung eingelegt werden. Eine
Vertikalbewehrung wird von oben durch die Horizon-
talbewehrung eingefihrt und an der Horizontalbeweh-
rung der letzten Llage verrddelt. Der Anschluss an das
Fundament erfolgt mittels Anschlussbewehrung. Die
Angaben des Statikers sind zu beachten.

Anschliefend werden die Schalungssteine mit Befon
verfillt. Die Verfillung erfolgt nach ca. 6 lagen. Vor

dem Befonieren sind die Schalungssteine vorzundssen.
Die Betonverfillung richtet sich nach den Angaben des
Statikers (C 20/25 oder C 25/30). Der Einfillbeton
soll im Konsistenzbereich F3 liegen, wobei das Grobt-
korn der Gesteinskdmung 16 mm nicht Gberschreiten
soll. Die Herstellung soll, wenn méglich, unter Einsatz
von Trasszement erfolgen.

Abdichtungen: Schitzen Sie lhre Maver durch eine
horizontale Abdichtung mittels einer zementcren Dicht-
schlamme von mindestens 3 mm Dicke gegen aufstei-
gende Feuchtigkeit und bei Hinterfillung zusatzlich
durch eine vertikale Abdichtung (Bitumendickbeschich-
tung und Noppenfolie).

Um das Eindringen von Feuchtigkeit von oben in die
Mauer zu verhindern, empfehlen wir zwischen Mauer-
krone und Abdeckplatten eine mindestens 3 mm starke
Dichtschlamme vollfléchig einzuarbeiten. Die StoBfu-
gen der Abdeckplatten sind mit Fugenmértel oder Sili-
kon zu verschliefen.

Um die maximale Wasserundurchlassigkeit von Mau-
erabdeckungen zu gewahrleisten, kénnen diese auch
alternativ mit einer hydrophobierenden Impragnierung
versiegelt werden.

Bei Cefdlle Richtung Mauer ist auf eine geeignete Ab-
leitung von Wasser zu achten (Drainage).

Flach- und Satteldach-Mauerabdeckung

o—— fir alle Maverstdrken erhdltlich

Aussparung

| zum Einlegen der
Bewehrung

Nut und Feder
erleichtern eine lot-
und fluchtgerechte

eingelegte Verarbeitung
Bewehrung

Endstein 1/2

umlaufende Fase
und Nut fir ein gefalliges
Erscheinungsbild
des Mauerwerks

End-/Eckstein
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ANSPRECHPARTNER VERTRIEB

Rainer Waldorf
02652 - 808-27
02652 - 808-40
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@zieglowski.de

Sarah Klinnert
02652 - 808-28
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KLANZ SYSTEME natiirlich anders GmbH
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Bodenverbesserer
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